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>3)n |*Cr ["3Fr|[> qxutopolymermerendes Acryl FIUSS|gkelts und Pulversystem (Kaltpolymerlsat) fur kieferorthopadische Gerate )
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geeignet.
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-Direkten Kontakt von nicht ordnungsgemaf auspolymerisiertem Material im intraoralen Bereich vermeiden.
-Nicht angezeigt bei nachgewiesener Allergie gegen die Bestandteile von Acry Ort SC.

-Alle nicht indizierten Verwendungen.

$3n n)3Fx]|[&g wird empfohlen, bei einer Raumtemperatur von 22°/23°C zu arbeiten. Die folgenden Warnhinweise sind strikt zu
beachten.

A) Fir die Anmischtechnik (Teigtechnik): Im Verhaltnis von drei Teilen Pulver und einem Teil FIu55|gke|t (2:1 nach Gewicht) mischen. Etwa 20
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Modell auftragen; die Verarbeitungszeit betragt ca. 5 - 6 Minuten. Danach wird das Gerat im Drucktopf oder Polymerisationsgeréat bei einem
Druck von 1,5 - 2 bar fir 10 Minuten bei einer Temperatur von 40°/45°C polymerisiert. Wenn das Produkt keiner Druckpolymerisation unterzo-

gen wird, beginnt nach 9 Minuten eine exotherme Reaktion bis zur vollstdndigen Autopolymerisation an der Lulft.

B) Fur die direkte Streutechnik (Spritztechnik): Das Gipsmodell bis zur vollstandigen Séattigung in Wasser legen, um Porositaten im fertigen
Werkstuck zu vermeiden. Mit Luft abblasen und isolieren. Nach der Vorbereitung des zu bearbeitenden Modells (Fixierung von Klammern,
Bodgen und Schrauben mit Hartwachs) das Polymer mit dem entsprechenden Streufertiger direkt auf das Modell aufstreuen. Das Monomer in
ausreichender Menge aufgiel3en, bis das Produkt vollstandig benetzt ist. Den Vorgang mehrmals wiederholen, bis das Werkstuck fertiggestellt
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zu entfernen.

Die Verarbeitungszeit betragt in dieser Phase etwa 5 Minuten. Das Gerat im Drucktopf oder Polymerisationsgerat bei einem Druck von 1,5 - 2
bar fur 10 Minuten bei einer Temperatur von 40°/45°C polymerisieren. Wenn das Produkt keiner Druckpolymerisation unterzogen wird, beginnt
nach ca. 9 Minuten eine exotherme Reaktion bis zur vollstandigen Autopolymerisation an der Luft.

[r n)3Fx|[> [[0 I"TF3n 3/ gewohnt mit Frasern, Gummierern, Birsten und Bimsstein ausarbeiten. Mit Birsten und Poliermedien (Acry
Lux Creme, Acry Lux Flissig, Acry Lux Paste) auf Hochglanz polieren, dabei Gbermafige Uberhitzung vermeiden.

C F [~ 3 F rB&q Einhaltung der oben beschriebenen Verfahren wird ein Werkstiick mit hoher Stabilitat und hervorragender Bruchfestigkeit
erzielt.

Pulver: Kihl und trocken lagern.
Flussigkeit: Bei einer Temperatur von maximal 30°C lagern.
" n[CF["3FrB®gs Produkt wurde fur den professionellen Einsatz im dentalen/zahntechnischen Bereich entwickelt. Die Angaben in der
Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Der Hersteller Gibernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch zweckentfremdete oder unsachgemafe
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twortlich zu prufen, insbesondere wenn diese Verwendungszwecke nicht in der Gebrauchsanweisung aufgefuhrt sind. Nach Ablauf des Verfal-
Isdatums nicht mehr verwenden.
Der Anwender wird darauf hingewiesen, jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt sowohl dem Hersteller als auch der
zustandigen Behorde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender ansassig ist, zu melden.
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FLUSSIGKEIT: Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Kann Krebs erzeugen. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann
allergische Hautreaktionen verursachen. Nur flir gewerbliche Anwender.
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Enthalt: N,N-Dimethyl-p-toluidin. METHYLMETHACRYLAT. 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-kresol.

PULVER: Staub nicht einatmen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Enthalt Benzoylperoxid, Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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