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(I) SILICONE PER CONDENSAZIONE 85Sh.A
IMPIEGHI: Riparazione e confezionamento protesi. Mascherine per resinature. Duplicazione di modelli. Separazione denti-gesso 
in muffola. 
CARATTERISTICHE: Morbido in fase di miscelazione. Assenza di reazione con le resine. Eccellente stabilità dimensionale. 
Ottima resistenza al calore. Durezza dopo 24h: 85 Sh.A. Retrazione lineare: <0,4%. Recupero elastico: 99,4%. Tempo di miscela-
zione: 1,5 min ca. Tempo di presa totale: 5 min ca. 
PREPARAZIONE: Per 1 misurino aggiungere  4 cm di Activator Paste, quindi miscelare adeguatamente.

(GB) C-SILICON. HARDENESS 85Sh.A
USES: Curing and manufacturing dentures. Scaffolding preparation for repairs. Model duplication. Protection of teeth-stone in 
flask.
CHARACTERISTICS: Soft and nonsticky while mixing. Reaction-free to resins. Dimentional stability. Perfect resistance to heat. 
Hardness after 24h: 85 Sh.A. Linear retraction: <0,4% Elasticity: 99,4%. Mixing time: 1,5 min approx. Setting time: 5 min approx.
PREPARATION: 1 measuring spoonful  4 cm of Activator Paste, hence mix up properly.

(P) SILICONE PARA CONDENSAÇÃO 85Sh.A
UTILIZAÇÕES: Reparação e confecção de próteses. Máscaras para resinagem. Duplicação de modelos. Separação dentes-ges-
so em mufla. 
CARACTERÍSTICAS: Suave durante a mistura. Ausência de reação com as resinas. Excelente estabilidade dimensional. Exce-
lente resistência ao calor. Dureza após 24h: 85 Sh.A. Retração linear: <0,4%. Recuperação elástica: 99,4%. Tempo de mistura: 
1,5 min. aprox. Tempo total de fixação: 5 min. Aprox.
PREPARAÇÃO: Para 1 colher 4 cm de Activator Paste, depois misturar adequadamente.

(F) SILICONE POUR CONDENSATION 85 Sh.A
APPLICATIONS: Réparation et réalisation de prothèses. Masques de position. Duplication de modèles. Séparation dents-plâtre 
en flaque. 
CARACTERISTIQUES: Souple au mélange. Absence de réaction avec les résines. Stabilité dimensionale excellente. Résistance 
très élevée à la chaleur. Dureté après 24 hr : 85 Sh A. Rétraction linéaire : <0,4%. Récupération élastique : 99,4%. Temps de 
mélange : 1,5 min. à peu-près. Temps de prise totale : 5 min. à peu-près.
PREPARATION: Pour chaque petite mesure ajouter  4 cm de Activator Paste et près mélanger adéquatement.

(E) SILICONA POR CONDENSACIÓN 85Sh.A
EMPLEOS: Reparación y confección de prótesis. Mascarillas para la confección de resina. Duplicación de modelos. Separación 
dientes-yeso en la mufla. 
CARACTERÍSTICAS: Blando en fase de mezcla. Falta de reacción con las resinas. Excelente estabilidad de las dimensiones. 
Óptima resistencia al calor. Dureza después de 24 h: 85 Sh.A. Retracción lineal: <0,4 %. Recuperación elástica: 99,4 %. Tiempo 
de mezcla: 1,5 min. aproximadamente. Tiempo de fraguado: 5 min. Aproximadamente.
PREPARACIÓN: Para un cubilete añadir  4 cm de Activator Paste, luego mezclar adecuadamente.

(D) SILIKON FÜR KONDENSATION 85Sh.A
ANWENDUNGEN: Reparatur und Konfektionierung von Prothesen. Schablonen zum Füllen mit Harzen. Duplikation von Model-
len. Trennen von Zähnen-Gips in der Muffel.
EIGENSCHAFTEN: Weich beim Mischen. Keine Reaktion mit Harzen. Ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Ausgezeichnete 
Hitzebeständigkeit. Härte nach 24h: 85 Sh.A. Lineare Retraktion: <0,4%. Elastische Rückformung: 99,4%. Mischungszeit: ca. 1,5 
Min. Gesamte Abbindezeit: ca. 5 Min.
VORBEREITUNG: Je 1 Messlöffel 4 cm Aktivatorpaste zugeben, dann fachgerecht mischen.
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Batch number
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Codice prodotto
Product code
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Code produit
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Consultare le istruzioni per l’uso
Consult the instructions for use
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Consulter le mode d’emploi
Consultar las instrucciones de uso
Die Bedienungsanleitung konsultieren

5°C - 27°C Limite di temperatura
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5°C - 27°C Limite de température
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5°C - 27°C Temperaturgrenze
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Expiry date
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(I) SILICONE PER CONDENSAZIONE 95Sh.A
IMPIEGHI: Riparazione e confezionamento protesi. Mascherine per resinature. Duplicazione di modelli. Separazione denti-gesso 
in muffola. 
CARATTERISTICHE: Morbido in fase di miscelazione. Assenza di reazione con le resine. Eccellente stabilità dimensionale. 
Ottima resistenza al calore. Durezza dopo 24h: 95 Sh.A. Retrazione lineare: <0,4%. Recupero elastico: 99,4%. Tempo di miscela-
zione: 1,5 min ca. Tempo di presa totale: 5 min ca. 
PREPARAZIONE: Per 1 misurino aggiungere  4 cm di Activator Paste, quindi miscelare adeguatamente.

(GB) C-SILICON. HARDENESS 95Sh.A
USES: Curing and manufacturing dentures. Scaffolding preparation for repairs. Model duplication. Protection of teeth-stone in 
flask.
CHARACTERISTICS: Soft and nonsticky while mixing. Reaction-free to resins. Dimentional stability. Perfect resistance to heat. 
Hardness after 24h: 95 Sh.A. Linear retraction: <0,4% Elasticity: 99,4%. Mixing time: 1,5 min approx. Setting time: 5 min approx.
PREPARATION: 1 measuring spoonful  4 cm of Activator Paste, hence mix up properly.

(P) SILICONE PARA CONDENSAÇÃO 95Sh.A
UTILIZAÇÕES: Reparação e confecção de próteses. Máscaras para resinagem. Duplicação de modelos. Separação dentes-ges-
so em mufla. 
CARACTERÍSTICAS: Suave durante a mistura. Ausência de reação com as resinas. Excelente estabilidade dimensional. Exce-
lente resistência ao calor. Dureza após 24h: 95 Sh.A. Retração linear: <0,4%. Recuperação elástica: 99,4%. Tempo de mistura: 
1,5 min. aprox. Tempo total de fixação: 5 min. Aprox.
PREPARAÇÃO: Para 1 colher 4 cm de Activator Paste, depois misturar adequadamente.

(F) SILICONE POUR CONDENSATION 95 Sh.A
APPLICATIONS: Réparation et réalisation de prothèses. Masques de position. Duplication de modèles. Séparation dents-plâtre 
en flaque. 
CARACTERISTIQUES: Souple au mélange. Absence de réaction avec les résines. Stabilité dimensionale excellente. Résistance 
très élevée à la chaleur. Dureté après 24 hr : 95 Sh A. Rétraction linéaire : <0,4%. Récupération élastique : 99,4%. Temps de 
mélange : 1,5 min. à peu-près. Temps de prise totale : 5 min. à peu-près.
PREPARATION: Pour chaque petite mesure ajouter  4 cm de Activator Paste et près mélanger adéquatement.

(E) SILICONA POR CONDENSACIÓN 95Sh.A
EMPLEOS: Reparación y confección de prótesis. Mascarillas para la confección de resina. Duplicación de modelos. Separación 
dientes-yeso en la mufla. 
CARACTERÍSTICAS: Blando en fase de mezcla. Falta de reacción con las resinas. Excelente estabilidad de las dimensiones. 
Óptima resistencia al calor. Dureza después de 24 h: 95 Sh.A. Retracción lineal: <0,4 %. Recuperación elástica: 99,4 %. Tiempo 
de mezcla: 1,5 min. aproximadamente. Tiempo de fraguado: 5 min. Aproximadamente.
PREPARACIÓN: Para un cubilete añadir  4 cm de Activator Paste, luego mezclar adecuadamente.

(D) SILIKON FÜR KONDENSATION 95Sh.A
ANWENDUNGEN: Reparatur und Konfektionierung von Prothesen. Schablonen zum Füllen mit Harzen. Duplikation von Model-
len. Trennen von Zähnen-Gips in der Muffel.
EIGENSCHAFTEN: Weich beim Mischen. Keine Reaktion mit Harzen. Ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Ausgezeichnete 
Hitzebeständigkeit. Härte nach 24h: 95 Sh.A. Lineare Retraktion: <0,4%. Elastische Rückformung: 99,4%. Mischungszeit: ca. 1,5 
Min. Gesamte Abbindezeit: ca. 5 Min.
VORBEREITUNG: Je 1 Messlöffel 4 cm Aktivatorpaste zugeben, dann fachgerecht mischen.
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