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(I) SILICONE PER ADDIZIONE A+B
Impieghi: preparazione di mascherine di controllo, chiavi di registrazione occlusale, duplicazione di protesi totale e parziale, mascherine per 
esecuzione di provvisori, stampa ceramica, controstampi parziali in muffola. Prodotto per uso dentale.
Modalità d’uso: mescolare con le mani la Base (B) e il Catalizzatore (A) in parti uguali per circa 30 secondi, fino ad ottenere una massa dal 
colore omogeneo e senza alcuna striatura. Impiegare il prodotto secondo la necessità specifica. Il tempo di lavorazione a 23°C è di circa 2 
minuti mentre il tempo di presa totale è pari a circa 3 minuti.
Caratteristiche: Durezza dopo 24h: 70 Sh.A. Retrazione lineare: <0,2%. Recupero elastico: 99,4%
Avvertenze: rispettare il rapporto di miscelazione 1:1, in quanto proporzioni diverse possono comportare variazioni delle caratteristiche del 
prodotto e dei tempi di impiego. Utilizzare il silicone su superfici asciutte e pulite. Evitare l’impiego di guanti in lattice. Conservare ad una 
temperatura compresa tra i 5°C e 27°C (41°F/81°F), mantenendo i contenitori ben chiusi.

(GB) A-SILICON A+B
Use: control masks preparation, occlusal registration keys, duplication of full and partial dentures, masks for temporary prosthesis prepara-
tion, ceramic moulding, partial counterdies in flask. Product for dental use.
How to use: mix Base (B) and Catalyst (A) in equal parts by hand for about 30 seconds, until the mixture is even in colour. Use the product 
according as specifically required. Working at 23°C time is approximately 2 minutes and the total setting time is approximately 3 minutes.
Characteristics: Hardness after 24h: 70 Sh.A. Linear retraction: <0,2%. Elasticity: 99,4%
Warning: Observe the mixing ratio of 1:1, as different proportions can lead to changes in the characteristics of the product and the working 
time. Use the silicone on clean and dry surfaces. Avoid the use of latex gloves. Store at a temperature between 5°C and 27°C (41°F/81°F), 
keeping the containers tightly closed.

(P) SILICONE DE ADIÇÃO A+B
Utilizações: preparação de máscaras de controle, chaves de registro oclusal, duplicação total e parcial de próteses, máscaras para execução 
de provisórios, modelagem em cerâmica, contramoldes parciais em mufla. Produto para uso dental.
Modo de uso: misturar com as mãos a Base (B) e o Catalisador (A) em partes iguais por cerca de 30 segundos, até obter uma massa de cor 
homogênea e sem estriamento. Utilizar o produto de acordo com a necessidade específica. O tempo de processamento a 23°C é de cerca 2 
minutos, enquanto que o tempo total de fixação é igual a cerca de 3 minutos.
Características: Dureza após 24h: 70 Sh.A. Retração linear: <0,2%. Recuperação elástica: 99,4% 
Advertência: respeitar a relação de mistura 1:1, pois proporções diferentes podem causar variações nas características do produto e nos 
tempos de utilização. Utilizar o silicone em superfícies secas e limpas. Evitar o uso de luvas de látex. Conservar 9 a uma temperatura entre 
5°C e 27°C (41°F/81°F), mantendo os recipientes bem fechados.

(F) SILICONE PAR ADDITION A+B
Emplois: préparationde masques de contrôle, clés de réglage occlusal, duplication de prothèses totales et partielles, masques pour exécution 
de provisoires, moulage céramique, étampes partielles en moufle. Produit destiné à l’usage dentaire.
Mode d’emploi: mélanger avec les mains la Base (B) et le Catalyseur (A) en parties égales pendant environ 30 secondes, jusqu’à obtenir une 
masse dont la couleur est homogène, ne présentant aucune striure. Utiliser le produit selon les besoins spécifiques. La durée de transforma-
tion à 23°Cest de 2 minutes environ tandis que la durée de prise complète est de 3 minutes environ.
Caractéristiques: dureté après 24h:70 Sh.A. Rétraction linéaire : <0,2% Récupération élastique :99,4% 
Avertissements: respecter le rapport de mélange 1:1 car des proportions différentes peuvent donner lieu à des changements des caractéris-
tiques du produit et des durées d’utilisation. Utiliser le silicone sur des surfaces sèches et propres. Éviter l’utilisation de gants en latex. 
Conserver à une température comprise entre 5° Cet 27°C (41°F/81°F), garder les récipients correctement fermés.

(E) SILICONA DE ADICIÓN A+B 
Utilización: preparacion de máscaras de control, llaves de registro oclusal, duplicacion de prótesis totales y parciales, máscaras para la prepa-
ración de provisionales, estampa de ceramica, contramolde en mufla. Producto para uso dental.
Instrucciones de empleo: mezclar con las manos Base (B) y Catalyst (A) en partes iguales durante 30 segundos aproximadamente hasta 
conseguir una mezcla de color omogéneo y en ausencia de estriados. El tiempo de trabajo a 23°C es de más o menos 2 minutos mientras el 
tiempo de endurecimiento es de aproximadamente 3 minutos.
Características: Dureza después de 24h: 70 Sh.A. Retracción lineal: <0,2%. Recuperación elástica: 99,4%
Advertencias: respetar el raporte de mezcla 1:1 ya que proporciones distintas pueden modificar las características del producto y los tiempos 
de empleo. Utilizar la silicona sobre superficies secas y limpias. Evitar de usar guantes en látex. Guardar a una temperatura entre los 5°C y los 
27 °C (41 °F/81 °F) dejando los envases bien cerrados.

(D) A+B-ADDITIONSSILIKON
Anwendungen: Vorbereitung von Kontrollschablonen, Registrierung der okklusalen Zentrik, Duplikation von Total- und Teilprothesen, 
Schablonen für provisorische Prothesen, Keramikabdruck, Teilgegenabdrücke in der Muffel. Produkt für den zahnärztlichen Gebrauch. 
Gebrauchsanweisung: Basis (B) und Katalysator (A) zu gleichen Teilen mit den Händen etwa 30 Sekunden lang mischen, bis eine homogene 
gefärbte Masse ohne Schlieren entsteht. Das Produkt je nach Bedarf verwenden. Die Verarbeitungszeit bei 23°C beträgt etwa 2 Minuten, 
während die gesamte Abbindezeit etwa 3 Minuten beträgt.
Eigenschaften: Härte nach 24h: 70 Sh.A. Lineare Retraktion: <0,2%. Elastische Rückformung: 99,4%
Hinweise: Das Mischungsverhältnis 1:1 einhalten, da unterschiedliche Verhältnisse zu Variationen der Produkteigenschaften und Anwendun-
gszeiten führen können. Silikon auf trockenen und sauberen Oberflächen verwenden. Die Verwendung von Latexhandschuhen ist zu vermei-
den. Bei einer Temperatur zwischen 5°C und 27°C (41°F/81°F) lagern und die Behälter fest verschlossen halten.
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(I) SILICONE PER ADDIZIONE A+B
Impieghi: preparazione di mascherine di controllo, chiavi di registrazione occlusale, duplicazione di protesi totale e parziale, mascherine per 
esecuzione di provvisori, stampa ceramica, controstampi parziali in muffola. Prodotto per uso dentale.
Modalità d’uso: mescolare con le mani la Base (B) e il Catalizzatore (A) in parti uguali per circa 30 secondi, fino ad ottenere una massa dal 
colore omogeneo e senza alcuna striatura. Impiegare il prodotto secondo la necessità specifica. Il tempo di lavorazione a 23°C è di circa 2 
minuti mentre il tempo di presa totale è pari a circa 3 minuti.
Caratteristiche: Durezza dopo 24h: 90 Sh.A. Retrazione lineare: <0,2%. Recupero elastico: 99,4%
Avvertenze: rispettare il rapporto di miscelazione 1:1, in quanto proporzioni diverse possono comportare variazioni delle caratteristiche del 
prodotto e dei tempi di impiego. Utilizzare il silicone su superfici asciutte e pulite. Evitare l’impiego di guanti in lattice. Conservare ad una 
temperatura compresa tra i 5°C e 27°C (41°F/81°F), mantenendo i contenitori ben chiusi.

(GB) A-SILICON A+B
Use: control masks preparation, occlusal registration keys, duplication of full and partial dentures, masks for temporary prosthesis prepara-
tion, ceramic moulding, partial counterdies in flask. Product for dental use.
How to use: mix Base (B) and Catalyst (A) in equal parts by hand for about 30 seconds, until the mixture is even in colour. Use the product 
according as specifically required. Working at 23°C time is approximately 2 minutes and the total setting time is approximately 3 minutes.
Characteristics: Hardness after 24h: 90 Sh.A. Linear retraction: <0,2%. Elasticity: 99,4%
Warning: Observe the mixing ratio of 1:1, as different proportions can lead to changes in the characteristics of the product and the working 
time. Use the silicone on clean and dry surfaces. Avoid the use of latex gloves. Store at a temperature between 5°C and 27°C (41°F/81°F), 
keeping the containers tightly closed.

(P) SILICONE DE ADIÇÃO A+B
Utilizações: preparação de máscaras de controle, chaves de registro oclusal, duplicação total e parcial de próteses, máscaras para execução 
de provisórios, modelagem em cerâmica, contramoldes parciais em mufla. Produto para uso dental.
Modo de uso: misturar com as mãos a Base (B) e o Catalisador (A) em partes iguais por cerca de 30 segundos, até obter uma massa de cor 
homogênea e sem estriamento. Utilizar o produto de acordo com a necessidade específica. O tempo de processamento a 23°C é de cerca 2 
minutos, enquanto que o tempo total de fixação é igual a cerca de 3 minutos.
Características: Dureza após 24h: 90 Sh.A. Retração linear: <0,2%. Recuperação elástica: 99,4% 
Advertência: respeitar a relação de mistura 1:1, pois proporções diferentes podem causar variações nas características do produto e nos 
tempos de utilização. Utilizar o silicone em superfícies secas e limpas. Evitar o uso de luvas de látex. Conservar 9 a uma temperatura entre 
5°C e 27°C (41°F/81°F), mantendo os recipientes bem fechados.

(F) SILICONE PAR ADDITION A+B
Emplois: préparationde masques de contrôle, clés de réglage occlusal, duplication de prothèses totales et partielles, masques pour exécution 
de provisoires, moulage céramique, étampes partielles en moufle. Produit destiné à l’usage dentaire.
Mode d’emploi: mélanger avec les mains la Base (B) et le Catalyseur (A) en parties égales pendant environ 30 secondes, jusqu’à obtenir une 
masse dont la couleur est homogène, ne présentant aucune striure. Utiliser le produit selon les besoins spécifiques. La durée de transforma-
tion à 23°Cest de 2 minutes environ tandis que la durée de prise complète est de 3 minutes environ.
Caractéristiques: dureté après 24h: 90 Sh.A. Rétraction linéaire : <0,2% Récupération élastique :99,4% 
Avertissements: respecter le rapport de mélange 1:1 car des proportions différentes peuvent donner lieu à des changements des caractéris-
tiques du produit et des durées d’utilisation. Utiliser le silicone sur des surfaces sèches et propres. Éviter l’utilisation de gants en latex. 
Conserver à une température comprise entre 5° Cet 27°C (41°F/81°F), garder les récipients correctement fermés.

(E) SILICONA DE ADICIÓN A+B 
Utilización: preparacion de máscaras de control, llaves de registro oclusal, duplicacion de prótesis totales y parciales, máscaras para la prepa-
ración de provisionales, estampa de ceramica, contramolde en mufla. Producto para uso dental.
Instrucciones de empleo: mezclar con las manos Base (B) y Catalyst (A) en partes iguales durante 30 segundos aproximadamente hasta 
conseguir una mezcla de color omogéneo y en ausencia de estriados. El tiempo de trabajo a 23°C es de más o menos 2 minutos mientras el 
tiempo de endurecimiento es de aproximadamente 3 minutos.
Características: Dureza después de 24h: 90 Sh.A. Retracción lineal: <0,2%. Recuperación elástica: 99,4%
Advertencias: respetar el raporte de mezcla 1:1 ya que proporciones distintas pueden modificar las características del producto y los tiempos 
de empleo. Utilizar la silicona sobre superficies secas y limpias. Evitar de usar guantes en látex. Guardar a una temperatura entre los 5°C y los 
27 °C (41 °F/81 °F) dejando los envases bien cerrados.

(D) A+B-ADDITIONSSILIKON
Anwendungen: Vorbereitung von Kontrollschablonen, Registrierung der okklusalen Zentrik, Duplikation von Total- und Teilprothesen, 
Schablonen für provisorische Prothesen, Keramikabdruck, Teilgegenabdrücke in der Muffel. Produkt für den zahnärztlichen Gebrauch. 
Gebrauchsanweisung: Basis (B) und Katalysator (A) zu gleichen Teilen mit den Händen etwa 30 Sekunden lang mischen, bis eine homogene 
gefärbte Masse ohne Schlieren entsteht. Das Produkt je nach Bedarf verwenden. Die Verarbeitungszeit bei 23°C beträgt etwa 2 Minuten, 
während die gesamte Abbindezeit etwa 3 Minuten beträgt.
Eigenschaften: Härte nach 24h: 90 Sh.A. Lineare Retraktion: <0,2%. Elastische Rückformung: 99,4%
Hinweise: Das Mischungsverhältnis 1:1 einhalten, da unterschiedliche Verhältnisse zu Variationen der Produkteigenschaften und Anwendun-
gszeiten führen können. Silikon auf trockenen und sauberen Oberflächen verwenden. Die Verwendung von Latexhandschuhen ist zu vermei-
den. Bei einer Temperatur zwischen 5°C und 27°C (41°F/81°F) lagern und die Behälter fest verschlossen halten.
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