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m Ruthinium Ficha de dados de segurancga

MILI em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impresséo 04.03.2021 Numero da versao 8 Revisdo: 04.03.2021

SECCAO 1: Identificaco da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

-Nome comercial: ACRY SELF P polvere

- 1.2 Utiliza¢cdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes
desaconselhadas

- Sector de Utilizacao
SuU22 Utilizagdes profissionais: Dominio publico (administracdo, educacao, actividades
recreativas, servicos, artes e oficios)

- Utilizac&o da substéncia/ da preparacdo MATERIAL PARA DENTAL

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

Dental Manufacturing S.p.a.

Via Ca Mignola Nuova, 1699

45021 - Badia Polesine (RO) - Italy

Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156

- Entidade para obtencdo de informagdes adicionais: info@ruthinium.it
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:
Dental Manufacturing S.p.a. - Tel. +39 0425 51628 horario de trabalho

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto nao foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- 2.2 Elementos do rétulo

- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 n&o aplicavel
- Pictogramas de perigo néo aplicavel

- Palavra-sinal ndo aplicavel

- Adverténcias de perigo néo aplicavel

- Recomendacfes de prudéncia

P260 N&o respirar as poeiras.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com agua e
sabéo.

-Indicacdes adicionais:
EUH208 Contém peroxido de dibenzoilo, metacrilato de metilo. Pode provocar uma reac¢ao
alérgica.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: N&o aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descri¢do: Mistura a base de polimetilmetacrilato

- Substancias perigosas:
CAS: 94-36-0 peroxido de dibenzoilo 0,1-<1%

EINECS: 202-327-6 | &> & Org. Perox. B, H241; <> Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317, EUH208

CAS: 80-62-6 metacrilato de metilo 0,1-<1%

EINECS: 201-297-1 | <& Flam. Lig. 2, H225; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
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- Avisos adicionais:
O texto das indicag8es de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de emergéncia
- Em caso de inalagado: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto néo é irritante para a pele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestdo: N&o induzir o vémito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
-4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extin¢éo:
CO2, po extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensbes deve ser combatido com
jacto de agua.
Coordenar no local medidas para extin¢cao do fogo.
- Meios de extincdo que ndo devam ser utilizados por raz8es de seguranca:
ninguém em particular
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Sob determinadas condi¢des de incéndio, nao se podem excluir vestigios de outras substancias
perigosas.
Num incéndio podem ser libertados:
Mondxido de carbono (CO)
- 5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protecco:
Use roupas de protecdo pessoal
Para informac¢8es sobre equipamentos de protecéo pessoal, consulte o Capitulo 8

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecédo e procedimentos de emergéncia
Evitar a formacao de p6.
- 6.2 Precaucdes a nivel ambiental: Nao sdo necesséarias medidas especiais.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Recolher mecanicamente.
- 6.4 Remiss@o para outras secc¢des
Para informagdes sobre uma manipulacéo segura, ver o capitulo 7.
Para informacdes referentes ao equipamento de proteccédo individual, ver o capitulo 8.
Para informacdes referentes a eliminacao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaug¢des para um manuseamento seguro
Prever uma aspiracdo adequada nas maquinas de processamento.
- Precauc@es para prevenir incéndios e explosdes: Ndo sdo necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.

- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.
( continuagéo na péagina 3)
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- Qutros avisos sobre as condi¢des de armazenagem: Armazenar a seco.
- 7.3 Utilizacao(0es) final(is) especifica(s)
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protecéo individual

- 8.1 Pardmetros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposicéo no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 80-62-6 metacrilato de metilo (0,01-0,1%)
VLE | Valor para exposicao curta: 100 ppm
Valor para exposicdo longa: 50 ppm
(S);A4;Irrit.ocular, do TRS;efeitos ha massa corp.
- DNEL
CAS: 80-62-6 metacrilato de metilo
por via dérmica | Lungo termine, effetti locali 1,5 mg/kg (consumer)
1,5 mg/kg (worker professional)
Lungo termine, effetti sistemici|13,67 mg/kg (worker professional)
Lungo termine, effetti sistemici|8,2 mg/kg bw/day (consumer)
por inalacéo lungo termine, effetti locali 105 mg/m3 (consumer)
210 mg/m3 (worker professional)
Lungo termine, effetti sistemici|74,3 mg/m3 (consumer)
210 mg/m3 (worker professional)

- PNEC
CAS: 80-62-6 metacrilato de metilo
PNEC | 5,74 mg/kg (freshwater sediments)
PNEC | 0,94 mg/l (freshwater)
0,094 mg/l (marine water)
-Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vélidas & data da elaboragéo.

- 8.2 Controlo da exposicéo

- Controlos técnicos adequados N&o existem outras informacdes, ver ponto 7.

- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equipamentos de protecédo individual

- Medidas gerais de proteccao e higiene: Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
- Protecdo respiratéria Nao necessario se o local for bem ventilado.

- Protecdo das méos

>

»
g

Luvas de proteccao

Deve evitar-se o contacto directo com o quimico / o produto / a preparacéo através de medidas
organizativas.
Recomenda-se o0 uso de luvas como medida preventiva
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparacao.
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a
degradacéo.

- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Luvas de neopreno
Espessura recomendada: > 0,2 mm
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a que nao seja possivel prever a duragao dos mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificacdo antes da sua
utilizacao.

( continuacgéo na pagina 4 )
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- Tempo de penetracdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
Permeabilidade: nivel <
- Protecédo ocular/facial Recomendamos o uso de 6culos de proteccdo nas operacdes de trasfega.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informacgdes gerais

- Estado fisico Solido
- Cor: Diferente
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: N&o determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelacao: > 150 °C
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicao
inicial e intervalo de ebulicédo N&o determinado.
- Limite superior e inferior de explosividade
- Inferior: N&o determinado.
- Superior: N&o determinado.
- Ponto de inflamacéo: > 250 °C
- Temperatura de autoignicao: O produto nao é auto-inflamavel.
-pH Nao aplicavel.
- Viscosidade:
- Viscosidade cinematica Nao aplicavel.
- Dindmico: Nao aplicavel.
- Solubilidade
-agua: Insoluvel.
- Coeficiente de particdo n- octanol/agua (valor
logaritmico) N&o determinado.
- Presséo de vapor: Nao aplicavel.
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C: 1,18 g/cm3
- Densidade relativa em 20 °C 0,7 g/cm3
- Densidade de vapor Nao aplicavel.
- Caracteristicas das particulas Ver ponto 3.
- 9.2 Qutras informacdes
- Aspeto:
-Forma: Po

-Informacgdes importantes para a proteccédo da
saude e do meio ambiente, bem como para
efeitos de seguranca

- Propriedades explosivas: O produto néo corre o risco de exploséo.
- Percentagem de solvente:
- Percentagem de substéncias sdlidas: 100,0 %
- Mudanca do estado:
- Taxa de evaporacao: N&o aplicavel.
-Informacdes relativas as classes de perigo

fisico
- Explosivos ndo aplicavel
- Gases inflamaveis ndo aplicavel
- Aerossais ndo aplicavel
- Gases comburentes ndo aplicavel
- Gases sob pressao ndo aplicavel
- Liquidos inflamaveis ndo aplicavel
- Matérias sélidas inflamaveis ndo aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas ndo aplicavel

( continuagéo na pagina 5)
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- Liquidos piroféricos nao aplicavel
- Solidos piroféricos nao aplicavel
- Substancias e misturas suscetiveis de

autoaquecimento nao aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases

inflaméaveis em contacto com a agua nao aplicavel
- Liquidos comburentes nao aplicavel
- Sélidos comburentes nao aplicavel
- Per6xidos organicos nao aplicavel
- Corrosivos para 0s metais nao aplicavel
- Explosivos dessensibilizados nao aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

-10.1 Reatividade N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicédo térmica/ condicBes a evitar:

N&o existe decomposicdo se usado de acordo com as especificacdes.
-10.3 Possibilidade de reacdes perigosas Ndo se conhecem reac¢des perigosas.
-10.4 Condic8es a evitar Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante disponivel.
-10.5 Materiais incompativeis: evitar contato com 4cidos e oxidantes

SECCAO 11: Informagé&o toxicologica

-11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

- Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sédo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacao:

CAS: 94-36-0 peroxido de dibenzoilo

por via oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

por inalacéo LC50/4 h 24,3 mg/l (rat)

CAS: 80-62-6 metacrilato de metilo

por via oral LD50 7.872 mg/kg (rat)

por via dérmica | LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

por inalacéo LC50/4 h |33 mg/l (mouse)
29,8 mg/l (rat)
- Corroséaolirritagdo cuténea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.
- LesBes oculares graves/irritagdo ocular

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sdo preenchidos.
- Sensibilizacao respiratdria ou cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sédo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaos- alvo especificos (STOT) — exposicado Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaos- alvo especificos (STOT) — exposigcado repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sdo preenchidos.

( continuagédo na péagina 6 )

pT—



pagina: 6/8
Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impresséo 04.03.2021 NuUmero da versao 8 Revisdo: 04.03.2021

Nome comercial: ACRY SELF P polvere

( continuagéo da pagina 5)
- Perigo de aspiracéo
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.
-11.2 Informac@es sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquética:
CAS: 80-62-6 metacrilato de metilo
CL50 |>79 mgl/l (fish) (Esposizione 96 h)
EC50 |69 mg/kg (daphnia)
EC50 |>110 mg/l (algae) (Esposizione 72 h)
69 mg/l (daphnia) (Esposizione 48 h)
NOEC |37 mg/l (daphnia)
9,4 mg/l (fish)
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhuma informacé&o relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagdo Nao se acumula de forma consideravel nos organismos.
-12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
-12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: N&o aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
-12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endo6crino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos

- Qutras indicacdes ecolégicas:
- Indicagdes gerais: Em geral ndo causa perigo para a agua

SECCAO 13: Consideracbes relativas a eliminagio

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacéo:
Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizacéo.

- Embalagens contaminadas:

- Recomendacéo:
Esvazie os recipientes antes do descarte. Nao reutilize recipientes vazios. Iniciar recipientes vazios
para reciclagem ou descarte por empresa autorizada, de acordo com a legislacdo local ou nacional.

SECCAO 14: Informag6es relativas ao transporte

-14.1 NGmero ONU ou numero de ID

- ADR, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.2 Designacdo oficial de transporte da ONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

-14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Classe nao aplicavel

( continuagédo na pagina 7)
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-14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA nao aplicavel
-14.5 Perigos para o ambiente:
- Poluente das aguas: N&o

- 14.6 PrecaucOes especiais para o utilizador N&o aplicavel.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

- Transporte/outras informagdes: N&o constitui material perigoso em conformidade
com os regulamentos acima indicados.

- UN "Model Regulation™: ndo aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacgéo

-15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de
saude, seguranca e ambiente
Ficha de datos de seguridad elaborada conforme al reglamento 1907/2006/CE Articulo 31,
Reglamento (UE) n° 878/2020 y sucesivas adaptaciones.

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrénicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.

-15.2 Avaliacdo da seguranca quimica:
Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informacées

As informacgdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo
contratual.

- Frases relevantes
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H241  Risco de explos&o ou de incéndio sob a ac¢do do calor.
H315 Provoca irritagdo cutanea.
H317  Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H319  Provoca irritagdo ocular grave.
H335  Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.
EUH208 Contém . Pode provocar uma reaccao alérgica.
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Conforme prescrito no art. 9 do Reg. 1272/2008 / CE, a classificagéo desta mistura baseia-se no
método de célculo decorrente dos dados das substancias Unicas contidas e dos dados
experimentais, esta mistura, quando disponivel (disponivel nas se¢bes 9, 11 e 12 deste
documento).
Procedimento utilizado para a classificagdo da mistura
- Data da verséo anterior: 04.03.2021
-Numero da verséo anterior: 1

- Abreviaturas e acréonimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Liquidos inflaméaveis — Categoria 2

Org. Perox. B: Perdxidos organicos — Tipo B

Skin Irrit. 2: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizag&o cutanea — Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢éo Unica) — Categoria 3
-* Dados alterados em comparagédo a versado anterior
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