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Produit                                                    Code
Ruthinium Disc   7900087
Ruthinium Disc Z   7900101
Ruthinium Disc A   7900089
Ruthinium Disc Multilayer   7900088
Ruthinium Disc Z Multilayer   7900102

Ruthinium Disc A Multilayer   7900090
Ruthinium Disc Multilayer SC   7900099
Ruthinium Disc Z Multilayer SC   7900103
Ruthinium Disc A Multilayer SC   7900100 

Produit                                                    Code

DISPOSITIVI
MEDICI

CLASSE IIA 0476
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Ruthinium DISC
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Ø 72
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Disque monochrome en PMMA

A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4 – B1 – B2 - B3  - B4 - 
C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4

Disque multicouche en PMMA

Couleurs
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NEW 2020

Disques PMMA pour le traitement CAD-CAM 
de couronnes et de bridges provisoires 
de longue durée, fabriqués en résine réticulée 
à haut poids moléculaire, qui garantit une reproduction 
fidèle des détails et une résistance même à de faibles épaisseurs.

Dispositif médical destiné à la CFAO dentaire : 
le laboratoire dentaire assure le fraisage pour obtenir 
des dents temporaires et/ou définitives, des 
structures moulées telles que des couronnes, 
des bridges provisoires, etc.

Conforme à la norme ISO 10477:2020

Disques PMMA

Formats

Épaisseurs 
en mm.

Couleurs

Formats

Épaisseurs 
en mm.

• Reproduction des détails dans le fraisage

• Pas d’écaillage, même avec des couches très fines

• Résistance à l’abrasion

• Fluorescence

• Entièrement calcinable, ne laisse aucun résidu

• Stabilité de la couleur

Avantages:

Ruthinium Disc Ruthinium Disc Z Ruthinium Disc A

M U LT I L AY E R M U LT I L AY E R  S C

DISPOSITIF 
MÉDICAL

             A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4 – B1 – B2 - B3 - B4 - BL 
C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4 - NEUT - PINK - RX - OP1

Ø 98,5:   14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35
Ø 95:      16 - 18 - 20 - 25 - 30
Ø 72:      16 - 20 - 25

Ø 98,5:  14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35
Ø 95:     16 - 18 - 20 - 25 - 30
Ø 72:     16 - 20 - 25



TYPE D’OUTIL PARAMÈTRES DE FRAISAGE
Ø OUTIL No. CUTS R I i ØD L

 2 2 1 1.6 20 3 50
 1 2 0.5 0.8 16 3 50
 0.6 2 0.3 0.5 10 3 50

TURNS (S) ADVANCE (F) XY ADVANCE (F) Z Ae (XY) Ap (Z) 

 18500 1200 800 1 0.5
 25000 1000 600 0.15 0.08
 30000 500 500 0.05 0.05

Produit                                                      Code
Ruthinium Disc Easy     7900095

Il s’agit d’une simulation de la façon dont le 
logiciel CAD/CAM devrait afficher nos disques 
multicouches, en bleu la partie collet et en blanc la 
partie dentine/émail, avec un effet de transparence 
pour voir le positionnement correct, évidemment 
avec les proportions exactes selon l’épaisseur.

14 4.4 9.6
16 5.0 11.0
18 5.6 12.4
20 6.25 13.75
25 7.8 17.2
30 9.5 20.5

ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE COLLET ET 
COUCHE DE DENTINE/ÉMAIL

Épaisseur (mm.)      Collet (mm.)    Dentine/émail (mm.)

STRATÉGIE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE

ØD = Contrainte par la taille de la fraise
TYPE D’OUTIL et PARAMÈTRES DE FRAISAGE = valeurs recommandées et stratégie de travail, consultez le fournisseur d’outils.
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Le disque Ruthinium Multilayer se caractérise par 
une stratification progressive qui assure aux 
temporaires un effet esthétique naturel.

Stratification naturelle

Nous avons répondu à la demande d’un matériau 
CAD-CAM plus polyvalent et plus facile à usiner. La 
comparaison avec nos autres DISCs apporte la preuve 
d’un disque plus tendre adapté à l’usinage temporaire 
CAD-CAM.

Le disque Ruthinium Multilayer SC se 
caractérise par une stratification avec un effet 
de gradation entre l’émail et la dentine pour une 
meilleure performance.

COULEURS DISPONIBLES

PACKx5 CLASSE I

98,5mm

DISPOSITIF MÉDICAL

Découvrez la commodité du système 
CAD-CAM pour les emplois temporaires!
Plus tendre. Plus malléable. LA MÊME QUALITÉ. 21 HV23,2 HV23,2 HV24,1 HV24,1 HV

MULTILAYER SC

A2-A3-NEUT

16mm 20mm 25mm
Uniquement disponible NEUT
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Scanner le code QR
et téléchargez le manuel d’instruction électronique


