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(IT) DISCO IN PMMA CAD/CAM PER LA REALIZZAZIONE DI CORONE, PONTI E RESTAURI PROTESICI DENTALI PROVVISORI A LUNGO TERMINE.

INDICAZIONI: Il Disco Ruthinium è un blocchetto in polimetilmetacrilato (PMMA) destinato all'uso nei sistemi CAD/CAM per la produzione di corone e ponti 
provvisori a lungo termine, progettato per essere utilizzato dai professionisti del settore dentale fino alla consegna dei restauri definitivi.
 
CONTROINDICAZIONI:
- Non indicato in caso di sospetta allergia e/o sensibilità dimostrata ai componenti di Ruthinium Disc.
- Tutti gli usi non indicati.

FORMATI DISPONIBILI:
ATTACCO WIEBER (Ø 98,5 mm) spessori: 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 25mm – 30mm 
ATTACCO ZIRKOZAHN (Ø 95 mm) spessori: 16mm – 18mm - 20mm – 25mm – 30mm 
ATTACCO AMMAN GIRRBACH (Ø 72 mm) spessori: 16mm – 20mm – 25mm – 30mm

COLORAZIONI DISPONIBILI:
Ruthinium Disc: A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4 – B1 – B2 – B3 – B4 – C1 – C2 – C3 – C4 – D2 – D3 – D4 – PINK – NEUTRO – BL
Ruthinium Disc Multilayer/ Ruthinium Disc Multilayer SC: A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4 – B1 – B2 – B3 – B4 – C1 – C2 – C3 – C4 – D2 – D3 - D4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Dispositivo medico destinato al CAD/CAM dentale: il laboratorio odontotecnico provvede alla lavorazione tramite fresa per ottenere denti, strutture modellate quali ad esempio 
corone, ponti.
- Alta stabilità.
- Inalterabilità cromatica.
- Conforme alla ISO 10477:2020

ISTRUZIONI D’USO:
1. La lavorazione del materiale deve avvenire in ambiente con condizioni controllate per evitare di contaminare il materiale. In caso di contaminazione da grassi o oli, pulire il materiale 
con alcool.
2. Aspirare i trucioli durante la lavorazione, evitare il surriscaldamento del materiale per evitare deformazioni.
3. Rifinire come consuetudine, con frese, gommini, spazzole e con pomice. Lucidare a specchio con l’ausilio di spazzole e prodotti per lucidatura (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, 
Acry Lux Pasta) evitando un eccessivo surriscaldamento.

SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE:
- Spessore minimo corone: 3,5 mm occlusale e 0,6 mm circonferenziale;
- Offset: 3,0 mm;
- Distanza dal bordo esterno: 2,0 mm;
- Raggio dei connettori per i ponti: compreso tra 1,5 mm e 2,0 mm;
- Sezione trasversale connettori per i ponti: compresa tra 7,0 mm2 12,6 mm2

APPLICAZIONI CONSENTITE:
- Elementi singoli: massimo 25 per molari, massimo 35 per incisivi;
- Corone anteriori e posteriori;
- Ponti anteriori e posteriori;
- Arcate superiori e inferiori;

AVVERTENZE:
- Prima di utilizzare il manufatto nella cavità orale, procedere alla pulizia e/o a quanto definito dal medico/odontoiatra;
- Il prodotto non è autoclavabile;
- Evitare la pulizia con il vapore;
- Per la cementazione si possono utilizzare tutti i cementi esenti da eugenolo o gli adesivi disponibili sul mercato.
Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo ai dentisti o su loro prescrizione.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: Si consiglia di mantenere il prodotto in un luogo fresco e asciutto. PMMA Disc non è un prodotto pericoloso. Lo smaltimento deve avvenire in osservanza 
alle leggi delle autorità competenti in vigore al momento dell’attività. Il rifiuto è assimilabile al rifiuto urbano o riciclabile come plastica normale salvo quanto diversamente detto dalla 
legislazione in vigore al momento dell’attività.

Il prodotto è stato realizzato per impiego ad uso professionale nel settore dentale. Attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni d’uso. Il fabbricante non si assume alcuna respon-
sabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. Sono vietati tutti gli usi diversi dalla destinazione d’uso data al dispositivo medico.
Avviso: l’utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente e/o incidente grave che possa verificarsi in relazione al dispositivo sia al fabbricante che all’autorità competente dello 
Stato membro in cui l’utilizzatore e/o il paziente è stabilito.
Il medico/odontoiatra deve dare istruzioni sul corretto utilizzo del dispositivo medico.
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ØD = Vincolato da misura pinza della fresatice
TIPOLOGIA UTENSILE e PARAMETRI DI FRESATURA = valori e strategia di lavoro consigliati , consultare con il fornitore utensili

SIMBOLI UTILIZZATI

Numero di lotto Codice prodotto Consultare le istruzioni per l’usoFabbricante
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      Only Dispositivo utilizzato su prescrizione medica
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SYMBOLS USED

Lot number Product code Refer to the instructions for useManufacturer

Medical Device Unique Device Identification
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(GB) PMMA CAD/CAM DISC FOR THE FABRICATION OF LONG-TERM TEMPORARY CROWNS, BRIDGES, AND DENTAL PROSTHETIC RESTORATIONS.
 
INDICATIONS: The Ruthinium Disc is a polymethyl methacrylate (PMMA) blank intended for use in CAD/CAM systems for the fabrication of long-term temporary 
crowns and bridges, intended for use by dental professionals until permanent restorations can be delivered.
 
CONTRAINDICATIONS:
- Not indicated in cases of suspected allergy and/or proven sensitivity to the components of Ruthinium Disc.
- All uses not indicated.

AVAILABLE FORMATS:
WIEBER ATTACHMENT (Ø 98.5 mm) thicknesses: 14mm - 16mm - 18mm - 20mm - 25mm – 30mm
ZIRKOZAHN ATTACHMENT (Ø 95 mm) thicknesses: 16mm - 18mm - 20mm - 25mm – 30mm
AMMAN GIRRBACH ATTACHMENT (Ø 72 mm) thicknesses: 16mm - 20mm - 25mm – 30mm

COLOURS AVAILABLE:
Ruthinium Disc: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4 - PINK - NEUTRAL - BL
Ruthinium Disc Multilayer/ Ruthinium Disc Multilayer SC: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4

MAIN FEATURES:
- Medical device intended for dental CAD/CAM: the dental laboratory provides milling to obtain teeth, modelled structures such as crowns, bridges.
- High stability.
- Chromatic inalterability.
- Compliant with ISO 10477:2020

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. The material must be processed in an environment with controlled conditions to avoid contamination of the material. In case of contamination by grease or oil, clean the material 
with alcohol.
2. Vacuum the chips during machining, avoid overheating the material to prevent deformation.
3. Refinish as usual, with burs, polishers, brushes and with pumice. Polish to a high gloss using brushes and polishing products (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), 
avoiding excessive overheating.

DESIGN SPECIFICATIONS:
- Minimum crown thickness: 3.5 mm occlusal and 0.6 mm circumferential;
- Offset: 3.0 mm;
- Distance to outer edge: 2.0 mm;
- Bridge connector radius: between 1.5 mm and 2.0 mm;
- Bridge connector cross-section: between 7.0 mm2 12.6 mm2

PERMITTED APPLICATIONS:
- Single elements: maximum 25 for molars, maximum 35 for incisors;
- Front and rear crowns;
- Front and rear bridges;
- Upper and lower arches;

WARNINGS:
- Before using the artefact in the oral cavity, proceed with cleaning and/or as defined by the doctor/dentist;
- The product is not autoclavable;
- Avoid cleaning with steam;
- All commercially available eugenol-free cements or adhesives can be used for cementation.
Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

STORAGE CONDITIONS: We recommend keeping the product in a cool, dry place. PMMA Disc is not a hazardous product. Disposal must be in accordance with the laws of the compe-
tent authorities in force at the time of the activity. The waste can be treated as urban waste or recycled as normal plastic unless otherwise stated by the legislation in force at the 
time of the activity.

The product is designed for professional use in the dental sector. Observe the instructions in the instructions for use. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from 
different or inappropriate use. All uses other than the intended use of the medical device are prohibited. Do not use after the expiry date.
Warning: The user is required to report any accident and/or serious incident that may occur with the device both to the manufacturer and to the competent authority of the Member 
State in which the user and/or patient is established. 

The physician/dentist should give instructions on the correct use of the medical device.
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Número de lote Código de producto Consulte las instrucciones de usoFabricante

Dispositivo médico Identificador único del dispositivo
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      Only Dispositivo de uso médico con receta médica
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(ES) DISCO DE PMMA CAD/CAM PARA LA FABRICACIÓN DE CORONAS, PUENTES Y RESTAURACIONES PROTÉSICAS DENTALES PROVISIONALES A LARGO 
PLAZO.

INDICACIONES: El Disco Ruthinium es un bloque de polimetilmetacrilato (PMMA) diseñado para su uso en sistemas CAD/CAM para la fabricación de coronas y puentes provisionales 
a largo plazo, destinados a ser utilizados por profesionales dentales hasta que se puedan entregar las restauraciones definitivas.

CONTRAINDICACIONES:
- No está indicado en casos de sospecha de alergia y/o sensibilidad demostrada a los componentes de Ruthinium Disc.
- Todos los usos no indicados.

FORMATOS DISPONIBLES:
ADJUNTO WIEBER (Ø 98,5 mm) espesores: 14mm - 16mm - 18mm - 20mm - 25mm – 30mm
ZIRKOZAHN ATTACHMENT (Ø 95 mm) espesores: 16mm - 18mm - 20mm - 25mm – 30mm
AMMAN GIRRBACH (Ø 72 mm) espesores: 16mm - 20mm - 25mm – 30mm

COLORES DISPONIBLES:
Ruthinium Disc: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4 - ROSA - NEUTRAL - BL
Ruthinium Disc Multilayer/ Ruthinium Disc Multilayer SC: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Dispositivo médico destinado al CAD/CAM dental: el laboratorio dental proporciona el fresado para obtener dientes, estructuras modeladas como coronas, puentes.
- Alta estabilidad.
- Inalterabilidad cromática.
- Cumple con la norma ISO 10477:2020

INSTRUCCIONES DE USO:
1. El material debe procesarse en un entorno con condiciones controladas para evitar la contaminación del material. En caso de contaminación por grasa o aceite, limpiar el material 
con alcohol.
2. Aspirar las virutas durante el mecanizado, evitar el sobrecalentamiento del material para evitar su deformación.
3. Repasar como de costumbre, con fresas, pulidores, cepillos y con piedra pómez. Pulir hasta obtener un alto brillo con la ayuda de cepillos y productos de pulido (Acry Lux Crema, 
Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), evitando el sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:
- Espesor mínimo de la corona: 3,5 mm oclusal y 0,6 mm circunferencial;
- Offset: 3,0 mm;
- Distancia al borde exterior: 2,0 mm;
- Radio del conector del puente: entre 1,5 mm y 2,0 mm;
- Sección del conector de puente: entre 7,0 mm2 12,6 mm2

APLICACIONES PERMITIDAS:
- Elementos individuales: máximo 25 para los molares, máximo 35 para los incisivos;
- Coronas delanteras y traseras;
- Puentes delanteros y traseros;
- Arcos superiores e inferiores;

ADVERTENCIAS:
- Antes de utilizar el artefacto en la cavidad bucal, proceda a la limpieza y/o como lo define el médico/dentista;
- El producto no es autoclavable;
- Evite limpiar con vapor;
- Para la cementación se pueden utilizar todos los cementos o adhesivos sin eugenol disponibles en el mercado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Se recomienda mantener el producto en un lugar fresco y seco. El disco de PMMA no es un producto peligroso. La eliminación debe ser confor-
me a la legislación de las autoridades competentes en vigor en el momento de la actividad. Los residuos pueden ser tratados como residuos urbanos o reciclados como plástico 
normal, salvo que la legislación vigente en el momento de la actividad indique lo contrario.

El producto está diseñado para el uso profesional en el sector dental. Tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños 
derivados de un uso diferente o inadecuado. Se prohíbe todo uso distinto al previsto del producto sanitario. No utilizar después de la fecha de caducidad.
Advertencia: El usuario está obligado a informar de cualquier accidente y/o incidente grave que pueda ocurrir con el aparato tanto al fabricante como a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente. 

El médico/dentista debe dar instrucciones sobre el uso correcto del dispositivo médico.
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ØD = Limitado por la medida de la pinza de la fresadora.
TIPO DE HERRAMIENTA y PARÁMETROS DE FRESADO = valores recomendados y estrategia de trabajo, consultar al proveedor de la herramienta.


